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REVIEW THESE IMPORTANT SAFETY GUIDELINES PRIOR TO INSTALLATION

ALWAYS check local building codes before installing Reflectix®.

ALWAYS check the area you are insulating and make any needed repairs. Any worn wiring should be replaced before you begin
installing Reflectix®.

ALWAYS make sure work areas are well-ventilated and well-lighted.

ALWAYS use eye protection when operating a staple gun.

ALWAYS use caution and common sense when using a staple gun. Be aware of electrical wiring locations. Stapling into a wire
can cause severe shock or death. NEVER staple into electrical wiring.

ALWAYS be careful when working with large pieces of Reflectix® on windy days.

When installing Reflectix® on bright sunny days, it is best to wear sun glasses.

Do not work in areas such as aftics when temperatures are too hot.

Visit our website at www.reflectixinc.com for additional product and installation information.
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PASSEZ EN REVUE LES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES AVANT LA POSE

Vérifiez TOUJOURS les codes du batiment locaux avant de poser le Reflectix®.

Vérifiez TOUJOURS la zone visée par I'isolation et effectuez toutes les réparations nécessaires. Vous devriez remplacer tous les
cGbles usés avant de commencer la pose du Reflectix®.

Assurez-vous TOUJOURS que les zones de travail sont bien ventilées et bien éclairées.

Portez TOUJOURS une protection oculaire lorsque vous utilisez un pistolet agrafeur.

Faites TOUJOURS preuve de prudence et de bon sens lorsque vous utilisez un pistolet agrafeur. Sachez oU se trouvent les cdbles
électriques. Agrafer dans un cdble peut entrainer un choc électrique grave, voire mortel. N'agrafez JAMAIS dans un cdble
électrique.

Soyez TOUJOURS prudent lorsque vous travaillez avec de grands pans de Reflectix® par temps venteux.

Lorsque vous posez du Reflectix® par temps trés ensoleillé, le port de lunettes de soleil est recommandé.

Ne travaillez pas dans des endroits tels que des greniers lorsque les températures sont trop élevées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et les techniques de pose, visitez notre site Web d
www.reflectixinc.com.
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REVISE ESTAS PAUTAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD ANTES DE LA INSTALACION

SIEMPRE verifique la normativa local de construccion antes de instalar Reflectix®.

SIEMPRE verifique el drea donde estd colocando el aislante y haga las reparaciones necesarias. Cualquier cableado desgastado
debe cambiarse antes de comenzar a instalar Reflectix®.

SIEMPRE cercidrese de que las dreas de trabajo estén bien ventiladas y bien iluminadas.

SIEMPRE utilice proteccion para los ojos cuando trabaje con una pistola grapadora.

SIEMPRE sea precavido y aplique el sentido comin cuando utilice una pistola grapadora. Esté pendiente de la ubicacion del
cableado eléctrico. Grapar en un cable puede ocasionar una descarga eléctrica intensa o la muerte. NUNCA grape en el
cableado eléctrico.

SIEMPRE tenga cuidado cuando trabaje con secciones grandes de Reflectix® en dias con viento.

Cuando trabaje con Reflectix® en dias soleados, es mejor utilizar anteojos para el sol.

No trabaje en dreas como los dticos cuando las temperaturas estén demasiado cdlidas.

Visite nuestra pdgina en Internet www.reflectixinc.com para informacion adicional sobre el producto y la instalacion.



